
LED TRUBICE VALTAVALO® E3
 P O D R O B N Á  T E C H N I C K Á  DATA  L E D  T R U B I C  E 3

valtavalo

5 LET

ZÁRUKY

 
  •  Rychlá, snadná a bezpečná náhrada zářivkových trubic T8  
  •  64 000 hodin životnosti
  •  5 let záruky
  •  Vyzařovací úhel 240°
  •  Vyrobeno automatizovanou výrobní linkou ve Finsku dle LED 
      trubicového standardu ČSN EN62776.



Model / CRI 80 Délka Hmotnost Příkon Barevná teplota  Jmenovitý světelný tok Třída energetické účinnosti  

VV25F150E3-830

150 cm 250 g 25 W

3000 K 3 150 lm A++

VV25F150E3-840 4000 K 3 300 lm A++

VV25F150E3-850 5000 K 3 400 lm A++

VV25F150E3-865 6500 K 3 300 lm A++

VV20F120E3-830

120 cm 210 g 20 W

3000 K 2 500 lm A++

VV20F120E3-840 4000 K 2 650 lm A++

VV20F120E3-850 5000 K 2 750 lm A++

VV20F120E3-865 6500 K 2 650 lm A++

VV15F090E3-830

90 cm 170 g 15 W

3000 K 1 900 lm A++

VV15F090E3-840 4000 K 2 000 lm A++

VV15F090E3-850 5000 K 2 050 lm A++

VV15F090E3-865 6500 K 2 000 lm A++

VV10F060E3-830

60 cm 130 g 10 W

3000 K 1 250 lm A++

VV10F060E3-840 4000 K 1 300 lm A++

VV10F060E3-850 5000 K 1 350 lm A++

VV10F060E3-865 6500 K 1 300 lm A++

VV08F045E3-830

45 cm 110 g 8 W

3000 K 1 000 lm A++

VV08F045E3-840 4000 K 1 050 lm A++

VV08F045E3-850 5000 K 1 100 lm A++

VV08F045E3-865 6500 K 1 050 lm A++
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VYROBENO VE FINSKU

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TRUBIC E3: 3000K, 4000K, 5000K A 6500K

Níže uvedené tabulky představují technickou specifikaci Valtavalo E3. 

E3 je k dodání s Matným krytem ve standardních barevných teplotách 3000K, 4000K, 5000K a 6500K. Pro další barevné teploty a řešení na 
míru, kontaktujte prosím Vašeho prodejce Valtavalo.

Produktový kód LED trubic řady E sestává z následujících částí:

Kód 
společnosti 

Jmenovitý 
výkon

Matný kryt Délka Řada CRI CCT

VV    25    F     150    E3    -      8     40

Model / CRI 90 Délka Hmotnost Příkon Barevná teplota Jmenovitý světelný tok Třída energetické účinnosti 
VV25F150E3-930

150 cm 250 g 25 W

3000 K 2 850 lm A+

VV25F150E3-940 4000 K 2 950 lm A+

VV25F150E3-950 5000 K 3 050 lm A+

VV25F150E3-965 6500 K 2 950 lm A+

VV20F120E3-930

120 cm 210 g 20 W

3000 K 2 250 lm A+

VV20F120E3-940 4000 K 2 400 lm A+

VV20F120E3-950 5000 K 2 450 lm A+

VV20F120E3-965 6500 K 2 400 lm A+
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Obecná specifikace E3
Kryt Matný
Typ patice T8/G13
Vstupní napětí 230 V AC, 50/60 Hz
Účiník 0.93
Harmonické zkreslení (THD) 25%

Index podání barev (CRI)   Ra > 80, k dispozici také Ra > 90
Barevná stálost  MacAdam 3 SDCM
Vyzařovací úhel 240° 
Průměrná životnost  L70B50/Ta25°C 64,000 hodin
Záruka 5 let
Provozní teplota -20°C - +40°C
Provozní vlhkost < 90% (vyšší vlhkosti s uzavřenými tělesy) 
Třída ochrany IP 20
Použitý materiál Sklo, koncovky z PC-plastu s požární odolností
Značení CE, ENEC, CB/FI
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Model / CRI 90 Délka Hmotnost Příkon Barevná teplota Jmenovitý světelný tok Třída energetické účinnosti

VV15F090E3-930

90 cm 170 g 15 W

3000 K 1 700 lm A+

VV15F090E3-940 4000 K 1 800 lm A+

VV15F090E3-950 5000 K 1 850 lm A+

VV15F090E3-965 6500 K 1 800 lm A+

VV10F060E3-930

60 cm 130 g 10 W

3000 K 1 150 lm A+

VV10F060E3-940 4000 K 1 200 lm A+

VV10F060E3-950 5000 K 1 250 lm A+

VV10F060E3-965 6500 K 1 200 lm A+

VV08F045E3-930

45 cm 110 g 8 W

3000 K 900 lm A+

VV08F045E3-940 4000 K 950 lm A+

VV08F045E3-950 5000 K 1 000 lm A+

VV08F045E3-965 6500 K 950 lm A+

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Startér Valtavalo je součástí dodávky 
LED trubice.

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Okolní teplota  -20°C - +40°C

Skladování  -40°C - +80°C

Max teplota (tc-point)  +65°C

140 mm

TC

TC-point je ve vzdálenosti 140 mm od konce trubice.
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VYROBENO VE FINSKU

Níže uvedený graf představuje stálost světelného toku LED komponent použitých v LED trubicích Valtavalo řady-E. Testovací proudy použité pro individuální 
testování LED komponent jsou 180 mA a 65 mA. Vyšší hnací proud LEDek zvyšuje teplotní rozdíl mezi LED pouzdrem (case) a LED polovodičovým přechodem 
(die) a snižuje stálost světelného toku. Hnací proud použitý v LED trubicích E3 odpovídá 85 mA. Testovací teplota LED case 55°C odpovídá situaci, kdy trubice 
běží za normálního provozu a normální teplotě okolí. 

Životnost LED trubice E3 (hod) 
L90B10 L80B10 L70B10 L70B50

19 000 37 000 58 000 64 000

Níže jsou popsány stálost světelného toku a životnost LED trubice Valtavalo E3, jakož i světelného toku LED komponent použitých v LED trubici 
Valtavalo E3. V LED trubicích Valtavalo E3 jsou použity pouze ty komponenty, jejichž vlastnosti a výkon jsou testovány v akreditovaných labora-
tořích dle platných norem. Výsledky jsou založeny na testování za normálních provozních podmínek při pokojové teplotě (+25°C).

V níže uvedené tabulce představuje L= úroveň světelného toku (v procentech původního světelného toku) po konkrétním množství provozních 
hodin. "B" označuje procento světelných zdrojů generujících světelný tok na úrovni "L" po konkrétním množství provozních hodin. Například, 
L90B10 ukazuje, že 90 % světelných zdrojů má stále minimálně 90 % původního světelného toku, tj. 10 % světelných zdrojů má méně než 90 
% původního světelného toku.

 STÁLOST SVĚTELNÉHO TOKU

              
Competing product 40 000 h / L70

              Valtavalo E-series 64,000 h / L70
              Valtavalo G-series 125,000 h / L70
              Lumen maintenance at L70

Lumen maintenance comparison

Usage time (years)

Lu
m

en
s (

lm
)

Křivky stálosti světelného toku LED komponentů použitých v LED trubicích Valtavalo Řady-E

Hodin provozu

Re
lat

ivn
í s

vě
te

ln
ý t

ok
 (%

)
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Porovnání stálosti světelného toku

Lu
m

en
y 

(lm
)

Doba provozu (roky)

Konkurenční produkt 40 000 h / L70
Valtavalo řady-E 64 000 h / L70
Valtavalo řady-G 125 000 h / L70
Stálost světelného toku v L70 
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Obrázek 1  
LED trubice E3 3000K

Obrázek 2 
LED trubice E3 4000K

Obrázek 3  
LED trubice E3 5000K

Obrázek 4  
LED trubice E3 6500K
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Ultra široká distribuce světla s vyzařovacím úhlem 240°. Díky široké distribuci 
světla je E3 ideální pro běžné výšky stropů.

DISTRIBUCE SVĚTLA 
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ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 

LED trubice Valtvalo jsou primárně zamýšleny pro použití ve svítidlech s elektromag-
netickým předřadníkem. Mohou být však instalovány i do svítidel vybavených elektron-
ickým předřadníkem, pokud je svítidlo pro kompatibilitu s led trubicemi přizpůsobeno. 
Viz níže elektrické zapojení LED trubic Valtavalo ve svítidle s elektromagnetickým 
předřadníkem (Obrázek 1) a ve svítidle, které je uzpůsobeno pro kompatibilitu s LED 
trubicemi (Obrázek 2). 
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Vysokou barevnou stálost zjišťujeme dle MacAda-
mova tříkrokového kritéria.

INSTALACE 
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Snadná a rychlá montáž do většiny T8 zářivkových těles pouhou výměnou trubice a startéru. 
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LED trubice Valtavalo® G4

Životnost 64 000 hodin

aplikace s provozní dobou 8-10 hodin/den

standardní obchodní osvětlení; všeobecné 
osvětlení kanceláří a veřejných budov

všeobecné osvětlení a otevřená tělesa*

Záruka 5 let

Životnost 125 000 hodin

aplikace s provozní dobou 24 hodin/den

náročné pracovní podmínky a vysoké provozní 
teploty
vysoké stropy a uzavřená tělesa*

Záruka 7 let

* Pravidlo v elektrotechnickém průmyslu říká, že každé zvýšení teploty o deset stupňů znamená snížení životnosti komponenty o 50 procent. 
Uvnitř svítidla je vždy teplota zpravidla o deset stupňů celsia vyšší než teplota okolí. Stejně tak, pokud je svítidlo připevněné vysoko u stropu, 
vzduch má díky stratifikaci vyšší teplotu než je teplota pokojová. To je důvod, proč Valtavalo doporučuje použít v uzavřených tělesech led trubice 
řady-G.
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N A J D Ě T E  T E N  S P R ÁV N Ý  VA LTAVA LO ® P R O D U K T  P R O  VA Š E  Ú Č E LY

Doporučujeme pro: Doporučujeme pro:
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LO G I S T I C K É  Ú DA J E

Balení Každá jednotlivá LED trubice E3 je balena samostatně. Jsou dodávány v balení po 25 kusech (5×5 balení). Startér 
Valtavalo je součástí dodávky každé trubice.
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LED trubice Valtavalo® E3

Charakteristika jističe
Příkon LED trubic / Počet LED trubic

28W 24W 19W 15W 10W

B
10A 24 27 27 28 28

16A 38 43 44 45 45

C
10A 40 44 46 47 47

16A 64 71 73 74 75

Tabulka níže znázorňuje max.doporučený počet led trubic řady-E v závislosti na charakteristice jistícího prvku B nebo C.

V L I V  N Á B Ě H O V É H O  P R O U D U
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