
LED TRUBICE VALTAVALO® G4
NA CESTĚ POSKYTOVAT NÁKLADOVĚ NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ NA TRHU

Valtavalo® G4 - 
Extrémně odolné
LED trubice Valtavalo® G4 je úplně první LED trubicí na trhu, která poskytuje světlo bez blikání. Navíc, je 
dodávána s očekávaným životním cyklem 125 000 hodin a zárukou 7 let. LED trubice G4 jsou vyráběny ve 
Finsku, plně automatizovanou výrobní linkou dle LED trubicového standardu ČSN EN62776.

MÉNĚ STRESU & 
VÍCE ŽIVOTNÍ POHODY

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

•  Nejnižší celkové náklady vlastnictví

•  Unikátní životnost 125 000 hodin

•  Významně energeticky úsporná

•  Záruka 7 let

LED trubice G4 jsou výsledkem našeho vlastního produktového vývoje, vyrobené naší výrobní linkou ve Finsku.

+420 777 608 039         |        INFO@LED4INDUSTRY.CZ         |          WWW.VALTAVALO.CZ             |	
	

VYROBENO VE FINSKU

LED trubice Valtavalo G4 mají 
nejnižší náklady vlastnictví 
(TCO) na trhu. Je to díky své 
úžasné životnosti 125 000 
hodin a sníženým nákladům 
na údržbu. G4 také přispívá, 
ve srovnání se zářivkami, 
k významným úsporám ve 
spotřebě elektřiny.

LED trubice Valtavalo jsou vyráběny plně automatizovanou výrobní linkou ve vlastním výrobním závodě ve Finsku.

Infografika: Srovnání nákladů trubicových zdrojů

UDRŽITELNÁ

•  Dlouhá životnost

•  Šetrná k životnímu prostředí

•  Recyklovatelná

•  Bez nebezpečných látek

valtavalo

VLIV NA POHODU A ZDRAVÍ

•  Světlo bez blikání

•  S vysokou barevnou stálostí

•  Optimalizovaná distribuce světla

•  Netříštivá

NEJNIŽŠÍ NÁKLADY 
VLASTNICTVÍ NA TRHU

PROČ POUŽÍT G4?

Podle posledních studií způsobuje 
blikání elektrických zdrojů světla bolest 
hlavy, stres a neklid z napětí. Valtavalo 
G4 poskytuje světlo bez blikání, 
vynikající kvalitu světla a nejlepší 
barevnou stálost na trhu. Myslíme si, 
že si lidé zaslouží to nejlepší světlo, ať 
jsou kdekoliv. Lidé, kteří se cítí dobře, 
vytvářejí pohodu v komunitách.



SNADNÁ INSTALACE

Vhodná jako přímá náhrada zářivek ve 
většině T8 těles. Rekonstrukce a nové 

instalace s LED trubicovými tělesy 
Valtavalo. Vyrobeno v souladu s LED 

trubicovým standardem ČSN EN62776.

SVĚTLO BEZ BLIKÁNÍ

Zcela první "neblikající" LED trubice na trhu s 
procentem blikání <5 %. Procento blikání běžných 
LED trubic činí >30 %.

OPTIMALIZOVANÁ SVĚTELNÁ DISTRIBUCE

Optimalizovaný, dolů směřující tok (120°) pro vyšší úroveň 
osvětlenosti. Otočné koncovky patic LED trubice 

pomáhají směřovat světlo žádoucím směrem v rozsahu 
180° tam, kam uživatel potřebuje.

SKVĚLÉ ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Špičková hodnota interference, THD 10%, 
je důležitá zejména ve větších instalacích. 
Komplexní ochrana proti rušení.

NEJNIŽŠÍ CELKOVÉ NÁKLADY VLASTNICTVÍ NA TRHU

Životnost a výjimečná kvalita přináší všem náročným 
zákazníkům nejnižší celkové náklady na vlastnictví 

osvětlovacích soustav.

ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Používáme recyklovatelné a k životnímu 
prostředí šetrné materiály. LED trubice Valtavalo 

neobsahují toxiny a nejsou tedy klasifikovány 
jako nebezpečný odpad. Zanechávají za 

sebou nejnižší možnou uhlíkovou stopu. 
Výroba Valtavalo je certifikována systémem 

environmentálního managementu dle 
standardu ISO14001.

ČISTÉ SVĚTLO

Vysokou barevnou stálost zjišťujeme dle 
MacAdamova tříkrokového kritéria pro každou 

jednotlivou trubici zvlášť. LED trubice G4 přináší 
vysoce kvalitní světelný výstup se spojitým plným 

spektrem a vysokým barevným podáním.

VYROBENO VE FINSKU

Vyrobeno ve vlastním výrobním závodě Valtavalo, 
za použití nejmodernější automatizace.

LED TRUBICE VALTAVALO® G4                                      LED TRUBICE VALTAVALO® G4

ŠPIČKOVÁ KVALITA

Jednotná prémiová kvalita a spolehlivost jsou 
zajištěny unikátní mechanickou konstrukcí, vysokou 
kvalitou použitých komponent, automatizovanou 
výrobní linkou a komplexním testováním před 
opuštěním závodu. Valtavalo je držitelem certifikátu 
mezinárodně platné normy systému řízení kvality 
ISO 9001.

FUNGOVÁNÍ V NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH PROVOZU

Široký rozsah provozních teplot (-40°C - +50°C) a vysoká odolnost vůči 
vibracím díky unikátní mechanické konstrukci.

OPTIMALIZOVANÁ DISTRIBUCE SVĚTLA 

G4 150cm 4000K Čirá

G4 150cm 4000K Semiopal

VYSOKÁ BAREVNÁ STÁLOST

ŽIVOTNOST 125 000 HODIN

Díky své technické vyspělosti a tepelné 
konstrukci je Valtavalo schopno ke svým 
produktům nabídnout nejdelší životnost 
na trhu a očekávání s tím spojená – 125 
000 hodin dle L70B50 / Ta 25°C. LED trubice 
Valtavalo jsou dodávány se zárukou 7 let. V 
rámci normálních podmínek (okolní teplota 
trubice < +35°C) záruka Valtavalo není 
omezena ročními provozními hodnotami 
nebo typem použitého tělesa.

G4 150cm 4000K Semiopal MacAdam 3 SDCM
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MODEL  | SEMIOPAL KRYT VV07E045G4-840 VV10E060G4-840 VV15E090G4-840 VV19E120G4-840 VV24E150G4-840 VV28E150G4-840
Délka 45 cm 60 cm 90 cm 120 cm 150 cm 150 cm
Příkon 7 W 10 W 15 W 19 W 24 W 28 W
Hmotnost 190g 225 g 300 g 385 g 445 g 445 g
Třída energetické účinnosti A++ A++ A++ A++ A++ A++
Jmenovitý světelný tok 950 lm 1350 lm 2000 lm 2550 lm 3200 lm 3650 lm

MODEL | ČIRÝ KRYT VV07C045G4-840 VV10C060G4-840 VV15C090G4-840 VV19C120G4-840 VV24C150G4-840 VV28C150G4-840
Délka 45 cm 60 cm 90 cm 120 cm 150 cm 150 cm
Příkon 7 W 10 W 15 W 19 W 24 W 28 W
Hmotnost 190 g 225 g 300 g 385 g 445 g 445 g
Třída energetické účinnosti A++ A++ A++ A++ A++ A++
Jmenovitý světelný tok 1000 lm 1400 lm 2150 lm 2700 lm 3400 lm 3850 lm

Valtavalo Ltd
Head office
Oulu, Finland
www.valtavalo.com

PRVNÍ LED TRUBICE NA TRHU, K TER Á POSK Y TUJE SVĚTLO BE Z BLIK ÁNÍ. 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

MODEL  | SEMIOPAL & ČIRÝ

Barevná teplota
4000K

K dispozici standardně i další barevné teploty 3000K, 5000K a 6500K
Typ patice T8 / G13
Vstupní napětí 230 V AC, 50/60 Hz
Účiník  0.95
THD 10%
Index podání barev  (CRI) Ra > 80. K dispozici také Ra > 90.
Procento blikání < 5%
Barevná stálost MacAdam 3 SDCM
Vyzařovací úhel 120°
Průměrná životnost L70B50  / Ta 25 °C 125 000 hodin
Záruka Neomezená 7letá záruka až do 35°C
Provozní teplota - 40 °C  –  + 50 °C
Provozní vlhkost < 95 %
Třída ochrany IP20
Použitý materiál Eloxovaný hliník, PC-plast (třída požární odolnosti plastu UL94-V0)
Certifikace CE, RoHS
Ostatní informace K dispozici jsou na vyžádání také další barevné teploty. Obraťte se na svého prodejce Valtavalo nebo na svého místního distributora pro více informací.

Valtavalo Ltd, založena 2008, je finská společnost, specializující se na energeticky efektivní 
řešení osvětlení. Zaměřujeme se na zlepšování životní pohody a konkurenceschopnosti našich 
zákazníků poskytováním energeticky úsporných, k přírodě šetrných řešení osvětlení.

Distribuce pro ČR a SR:
FAWOO TECH CZ s.r.o.
Tovární 391
267 01 Králův Dvůr
Česká republika
www.valtavalo.cz

LED TRUBICE VALTAVALO® G4
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