\

* Rychld, snadnd a bezpecnd néhrada zéfivkovych trubic T8

* 64 000 hodin Zivotnosti

* 5 let zdruky

* Vyzafovaci thel 240°

« Vlyrobeno automatizovanou vyrobni linkou ve Finsku dle LED

trubicového standardu CSN EN62776.
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LED TRUBICE VALTAVALOQ® Podrobny technicky a datovy list

Nize uvedené tabulky predstavuji technickou specifikaci Valtavalo E3.

E3 je k dodani s Matnym krytem ve standardnich barevnych teplotach 3000K, 4000K, 5000K a 6500K. Pro dal3i barevné teploty a feSeni na
miru, kontaktujte prosim VaSeho prodejce Valtavalo.

Produktovy kod LED trubic fady E sestévé z ndsledujicich casti:

VWV 25 F 150 E3 - 8 40
Kod Jmenovity  Matny kryt Délka Rada CRI «r
spolecnosti vykon
Model / CRI 80 Délka Hmotnost Prikon Barevna teplota Jmenovity svételny tok | Trida energetické dcinnosti
VV25F150E3-830 3000 K 3150 1m A+
VV25F150E3-840 4000 K 33001 A
150 am 250 25W d Al
VW25F150E3-850 5000 K 3400 Im A++
VV25F150E3-865 6500 K 3300 Im A+
VV20F120E3-830 3000 K 2500 Im A+
VV20F120E3-84 4000 K 26501 A
0F120E3-840 190 2004 20W 000 650 Im ++
VV20F120E3-850 5000 K 2750 Im A++
VV20F120E3-865 6500 K 26501m A+
VW15F090E3-830 3000 K 1900 Im A++
VV15F090E3-840 4000 K 20001 A
70E3 % 1704 15W " 0l i
W15F090E3-850 5000 K 2050 Im A+
W15F090E3-865 6500 K 2000 Im A+
\W10F060E3-830 3000 K 1250 Im A++
VV10F060E3-840 4000 K 13001 A
60 130 g 10W 4 i
VV10F060E3-850 5000 K 1350 Im A+
VV10F060E3-865 6500 K 1300 Im A+
VVO8F045E3-830 3000 K 1000 Im A++
VVO8F045E3-840 4000 K 10501 A
45 1104 B d i
VVO8F045E3-850 5000 K 1100 Im A+
VV0BF045E3-865 6500 K 1050 Im A++
Model / CRI 90 Délka Hmotnost Pfikon Barevna teplota Jmenovity svételny tok | Trida energetické tcinnosti
VV25F150E3-930 3000 K 2850 Im A+
VV25F150E3-940 4000 K 29501m A+
woskisesgso | o | B0e o B 5000 K 30501 M
VV25F150E3-965 6500 K 2950 Im A+
VV20F120E3-930 3000 K 2250 Im A+
VV20F120E3-940 4000 K 2400 Im A+
VV20F120£3950 120¢m 210g 20 5000 K 2450 Im A
VV20F120E3-965 6500 K 2400 Im A+




LED TRUBICE VALTAVALO®

Podrobny technicky a datovy list

Index podani barev (CRI)

Ra > 80, k dispozici také Ra > 90

Barevna stélost MacAdam 3 SDCM
Vyzafovaci thel 240°

Priiméma Zivotnost L B, /T25°C | 64,000 hodin
Zaruka 5 let

Provozni teplota -20°C- 4+40°C

Provozni vihkost

< 90% (vyssi vihkosti s uzavienymi télesy)

Trida ochrany IP20
Pouzity materidl Sklo, koncovky z PC-plastu s pozarni odolnosti
Znaceni CE, ENEC, CB/FI

Model / CRI'90 Délka Hmotnost Pfikon Barevnd teplota Jmenovity svételny tok | Trida energetické Gcinnosti
VW15F090E3-930 3000 K 1700 Im A+
W15F090E3-940 90 m 170¢ 15W 4000 K 1800 Im A+
VW15F090E3-950 5000 K 1850 Im A+
VW15F090E3-965 6500 K 1800 Im A+
\V10F060E3-930 3000 K 1150 Im A+
\W10F060E3-940 Tl 130¢ 10w 4000 K 1200 Im A+
\V10F060E3-950 5000 K 1250 Im A+
VV10F060E3-965 6500 K 1200 Im A+
VVOBF045E3-930 3000 K 900 Im A+
\VO08F045E3-940 45 110g 8w 4000 K 950 Im A+
\V08F045E3-950 5000 K 1000 Im A+
VVOBF045E3-965 6500 K 950 Im A+

Obecna specifikace E3 _
Kryt Matny

Typ patice T8/G13

Vstupni napéti 230V AC, 50/60 Hz

Ucinik 0.93

Harmonickeé zkresleni (THD) 25%

Startér Valtavalo je soucasti dodavky
LED trubice.

TC

c

c

=]

TC-point je ve vzddlenosti 140 mm od konce trubice.

Okolni teplota -20°C - +40°C
Skladovéni -40°C - +80°C
Max teplota (tc-point) +65°C



LED TRUBICE VALTAVALOQ® Podrobny technicky a datovy list

Nize jsou popsany stalost svételného toku a Zivotnost LED trubice Valtavalo E3, jakoZ i svételného toku LED komponent pouzitych v LED trubici
Valtavalo E3. V LED trubicich Valtavalo E3 jsou pouZity pouze ty komponenty, jejichZ vlastnosti a vykon jsou testovany v akreditovanych labora-
torich dle platnych norem. Vysledky jsou zalozeny na testovani za normdlnich provoznich podminek pfi pokojové teploté (+25°C).

V niZe uvedené tabulce predstavuje L= troven svételného toku (v procentech piivodniho svételného toku) po konkrétnim mnoZstvi provoznich
hodin. "B" oznacuje procento svételnych zdrojii generujicich svételny tok na Grovni "L" po konkrétnim mnoZstvi provoznich hodin. Napfiklad,
L90B10 ukazuje, Ze 90 % svételnych zdrojii md stdle minimalné 90 % piivodniho svételného toku, tj. 10 % svételnych zdroji ma méné nez 90
% plvodniho svételného toku.

Tivotnost LED trubice E3 (hod)
[90B10 L80B10 L70B10 L70B50
19000 37000 58 000 64 000

NiZe uvedeny graf predstavuje stalost svételného toku LED komponent pouZitych v LED trubicich Valtavalo fady-E. Testovaci proudy pouZité pro individudlni
testovani LED komponent jsou 180 mA a 65 mA. Vy33i hnaci proud LEDek zvySuje teplotni rozdil mezi LED pouzdrem (case) a LED polovodi¢ovym pfechodem
(die) a sniZuje stalost svételného toku. Hnaci proud pouZity v LED trubicich E3 odpovida 85 mA. Testovaci teplota LED case 55°C odpovida situaci, kdy trubice
béZi za normélniho provozu a normalni teploté okoli.

K¥ivky stalosti svételného toku LED komponenti pouzitych v LED trubicich Valtavalo Rady-E

| |
rox bt

—  9000%

O\o \\
= 8000% ~_
= 9 NON.65mA @ 55°C

S 7000% DNRRR
= 6000% R RNIRN
— ~

T 5000% 150 mA @55°C "\ | S\
> M Y

L 4000% —<

w N
T 0%

£ 2000%
= 10,00 %
oc 000% | . L] [
I 10 100 1000 10000 100000 1000000

Hodin provozu

Porovnani stalosti svételného toku

3500
3000 .
h%
Ry
2500 "—h
>0 P iy e e e e R P Ry
_E 2000
= 1
2 1500 —— Konkurenéni produkt 40 000 h / L70
= Valtavalo fady-E 64 000 h / L70
1000 Valtavalo fady-G 125000 h / L70
= = = Stalost svételného toku v L70
500
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Doba provozu (roky)



LED TRUBICE VALTAVALOQ® Podrobny technicky a datovy list

S @

Spektrum Spektrum
0% %
= =
= wy / =80
/I -\ /
£ a% £ a0
= / \ Obrazek 1 = n /
g LED trubice E3 3000K g
(Y= (=
g, J\/ \ £, |V \
20% \V 20% \
0% 0%
380 480 580 680 780 380 480 580 680 780
Vinova délka (nm) Vinova délka (nm)
Spektrum Spektrum
100 % — 100%
- z "\
xX
= w% £ Vi
= =
..“E_'.’ 60 % /"\ E 60 % / \
£ / |\ Obrazek 2 E /
g o / LED trubice E3 4000K g " } \
3 =
S W% 20% \
0% 0%
380 480 580 680 780 380 480 580 680 780
Vinova délka (nm) VInova délka (nm)
Spektrum Spektrum
100 % 100 %
g 80% = 80%
5 N
g 0% obrizek 3 g 0 /\\/‘
= réze £ \ / \
g w% I\ . S wy \
= LED trubice E3 5000K S V
g S
S 0% \ < w% \
0% 0%
380 480 580 680 780 380 480 580 680 780
VInova délka (nm) Vinova délka (nm)
Spektrum Spektrum
100 % 100 %
= wy = 0%
= =
E 60% i o 40%
E Obrézek 4 £
e 1y P . = 0% N
§ o / \ LED trubice E3 6500K g 0 / ‘\__.\
= ‘S
S n% AN E 20% \
N
0% 0%
380 480 580 680 780 380 480 580 680 780
Vinova délka (nm) Vinova délka (nm)

S @m0
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cd/klm

C0-C180 C90-C270

Ultra Siroka distribuce svétla s vyzafovacim dhlem 240°. Diky Siroké distribuci
svétla je E3 idedlni pro bézné vysky strop(.

LED trubice Valtvalo jsou primarné zamysleny pro poufZiti ve svitidlech s elektromag-
netickym pfedfadnikem. Mohou byt viak instalovany i do svitidel vybavenych elektron-
ickym pfedfadnikem, pokud je svitidlo pro kompatibilitu s led trubicemi pfizpdsobeno.
Viz nize elektrické zapojeni LED trubic Valtavalo ve svitidle s elektromagnetickym Vysokou barevnou stalost zjistujeme dle MacAda-
predfadnikem (Obrazek 1) a ve svitidle, které je uzpiisobeno pro kompatibilitu s LED mova tfikrokového kritéria.

trubicemi (Obrazek 2).

Qbrazek1 Obrézek 2
@
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Snadnd a rychld montaz do vétsiny T8 zafivkovych téles pouhou vyménou trubice a startéru.
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Tabulka nize znézorfiuje max.doporuceny pocet led trubic fady-E v zavislosti na charakteristice jisticiho prvku B nebo C.

NP Ptikon LED trubic/ Pocet LED trubic
Charakteristika jistice 28\ 2 oW o o
B 10A 24 27 27 28 28
16A 38 43 44 45 45
10A 40 44 46 47 47
¢ 16A 64 71 73 74 75

Kazda jednotliva LED trubice E3 je balena samostatné. Jsou doddvany v baleni po 25 kusech (5x5 baleni). Startér

Baleni
Valtavalo je soucésti dodavky kazdé trubice.

Zivotnost 64 000 hodin

Zaruka 5 let

Doporucujeme pro:

aplikace s provozni dobou 8-10 hodin/den

standardni obchodni osvétleni; vSeobecné
osvétleni kanceldfi a vefejnych budov

vseobecné osvétleni a oteviena télesa*

Zivotnost 125 000 hodin
Zaruka 7 let

Doporucujeme pro:

aplikace s provozni dobou 24 hodin/den
narocné pracovni podminky a vysoké provozni
teploty

vysokeé stropy a uzavienad télesa*

*Pravidlo v elektrotechnickém priimyslu fikd, Ze kazdé zvyseni teploty o deset stuprli znamend sniZenf Zivotnosti komponenty o 50 procent.
Uvnit svitidla je vzdy teplota zpravidla o deset stuprili celsia vyssi nez teplota okoli. Stejné tak, pokud je svitidlo pfipevnéné vysoko u stropu,
vzduch md diky stratifikaci vy$si teplotu nez je teplota pokojovd. To je ddvod, proc Valtavalo doporucuje pouzit v uzavienych télesech led trubice
fady-G.
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